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クイックチェックリスト 


コンピュータに問題が発生した場合は、な下のトラブルシューティング手順に従ってください。 

1. この章の情報を参照します。 

2. [ヘルプとサポートセンター]で、コンピュータに関する追加情報や Web サイトのリンクを参照 
します。 



ミ主記 多くの診断ツールや修復ツールではインターネットへの接続が必要ですが、コンピ 
ュータがオフラインのが態でも問題の修正に役立つツールもあります。 


3. それでも問題がおみしない場合は、カスタマケアにお問い合わせください。 「 カスタマケア I を 
参照してください。 
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コンピュータが起動しない 

コンピュータの電源を入れるには、電源ボタンを巧してください。コンピュータの電源を入れると、 
電源ランプが点灯します。 

電源ボタンを押してもコンピュータの電源が入らず、電源ランプが点灯しない場合は、電源の容量が 
不足している可能性があります。 

な下の情報を参ちにして、コンピュータが起動しない原因を調べてください。 

• コンピュータが AC コンセントにち続されている場合、別の電気デバイスを接続して、 AC コン 
セントの電源が不足していないことを確認します。 

• コンピュータがバッテリ電源で動作している場合、または AC コンセントな外の外部電源に接続 
している場合、 AC アダプタを巧ってコンピュータを AC コンセントに接続します。電源コード 
および AC アダプタが確実に接続されていることを確認します。 

• コンピュータがバッテリ電源で動作している場合： 

• メインバッテリパックおよびセカンダリトラベルバッテリ（ある場合）を取り外し、 AC ア 
ダプタを巧ってコンピュータを AC コンセントに接続します。コンピュータの起動時に、複 
数のバッテリパックのうちの1つを交換する必要がある場合があります。 

• コンピュータ前面のバッテリランプが点滅している場合、バッテリパックの容量が化下し 
ているため、コンピュータが起動しない可能性があります。 AC アダプタを使ってコンピュ 
-夕を AC コンセントに接続し、起動して、バッテリを巧電できるようにします。 
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コン ピユ ータの 画面に何も表示されない 

コンピユータの電源を切っていないのに画面に何も表示されない場合、な下の原因がちえられます。 

• コンピユータがスタンバイまたは休止状態になっている。 

• コンピユータ画面にイメージが表示される設定になっていない。 

• ディスプレイのスイッチまたは周困ホセンサ（一部のモデルのみ）が正常に動作していない。 

コンピユータ画面に何も表示されない原因をまき止めるヒントをな下に示します。 

• スタンバイから復帰する場合、または休止状態から巧開する場合は、電源ボタンを短く押しま 
す。 

スタンバイおよびハイバネーションは、ディスプレイをオフにする省電力機能です。スタンバイ 
およびハイバネーションは、 Microsoft ® Windows ® がインストールされているコンピユータが未 
巧用のとき、またはバッテリ容量がお下しているときに開始します。これらの電源の設定を変更 
するには、[スタート > コントロールパネル > パフォーマンスとメンテナンス > 電源オプション] 
の順に選択します。 

• イメ ージをコンピユータ画面に転送するには、 Fn + F 4 キーを巧します。 

多くのモデルでは、モニタなどの別売の外付けディスプレイデバイスをコンピユータに接続す 
ると、イメージをコンピユータ画面または外付けディスプレイ、あるいはその両方に同時に表示 
することができます。 Fn + F 4 キーを繰り返し押すと、コンピユータディスプレイおよび1つま 
たは複数の外付けディスプレイ間でイメージが切り替わり、すべてのデバイスに同時に表示され 
ます。 

• コンピユータに外付けディスプレイのスイッチが付いている場合、そのスイッチを巧して動作を 
確認してくださし、（通常、ディスプレイスイッチはキーボードの左上隅にあります)。コンピユー 
夕のディスプレイに磁気スイ ッチが付いている場合、コンピユータの近くに強い磁気がないこ 
と、および磁化した物（磁気を帯びたねじ回しなど）がコンピユータの上に置かれていないことを 
確認してください。 

• コンピユータに周囲光センサが付いている場合（一部のモデルのみ)、センサが遮断されていない 
ことを確認してください。 

通常、周囲ホセンサはディスプレイの左下隅にあります。 
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ソフトウ X アの動作に異常がある 

ソフトウ I アが応答しない場合または応答が異常な場合、な下の手順に従ってください。 

• コンピュータを再起動します。 

• Windows XP Home の場合、に夕ート > 終了オプション > 再起動]の順に選択します。 

• Windows XP Professional の場合、[スタート > 終了オプション > 再起動 > 〇のの順に選巧 
します（ドメインにを録している場合、[終了オプション]ではなく、[シャットダウン]をク 
リックします)。 

iiLh の手順でコンピュータが再起動しない場合は 「 コン ピュータの雷源 を 入れても応答しな 
い」 を参照してください。 

• ウイルススキャンを実行します。 

• コンピュータが異常に熱いときは、温度を室温まで下げてください。コンピュータの過熱につい 
ての詳細は、 「 コン ピュータが過熱している I を参照してください。 

• 光学ま無線マウスを使巧している場合、マウスのバッテリが十分に巧電されていることを確認し 
ます。 
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コンピュータの電源を入れても応答しない 

コンピュータの電源を入れてもソフトウエアアプリケーションまたはキーボードコマンドが応答し 
ない場合、まずナぺレーテイングシステムから[スタート>終了オプション>コンピュータの電源を 
切る]の順に選択して、コンピュータをシャットダウンしてみてください（ドメインにを録している場 
合は、[終了オプション]ではなく [シャットダウン]をクリックします)。 

それでもコンピュータが応答しない場合は、な下の手順に従つて緊急シャットダウンしてください。 

1. Windows を使用している場合、 Ctrl + Alt + Del キーを押し、 [シャットダウン > コン ピュータの電 
源を切る]の順に選択します。 

2. Ctrl + Alt + Del キーでコンピュータをシャットダウンできない場合は、電源ボタンを5砂な上巧し 
続けてください。 

3. 電源ボタンでもシャットダウンしない場合は、コンピュータを外部電源から切断し、バッテリ 
パックを取り外します。 



を記 シャットダウンした後、コンピュータの電源が入らない場合は、 「 コンピュータが起動 
しない」 を参照してください。 


コンピュータが過熱している 

通常でも、コンピュータの使用中には熱を発生します力 《 、窠游に熱い場合は通気孔がふさがれている 
ことが原因で過熱している可能性があります。 

過熱の可能性が疑われる場合、コンピュータの温度を室温まで下げ、コンピュータの巧巧中には通気 
孔をふさがないようにしてください。 


A を意 過熱の原因となるので、通気孔をふさがないでください。コンピュータは固い平らな面 
で巧巧してください。プリンタなどの硬い物や、クッション、厚い敷物、布などの柔らかい物 
で通風口がふさがれないようにしてください。 



ミ主記 ファンにより内蔵コンポーネントが自動的に;令却され、過熱を防ぎます。通常の操作中 
に内蔵ファンがナンになったり、オフになったりするのは正常な動作です。 
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外付けデバイスが動作しない 

外付けデ/《イスが目的どおりに動作しない場合： 

• デバイスの ユー ザーガイドの説明に従ってデバイスの電源を入れます。 モニタ やプリンタな 
ど、 一 部のデバイスは コン ピュータで電源を入れることができないので、 コン ピュータの電源を 
入れる前に電源を入れておく必要があります。 

• な下の事項を確認します。 

• すべてのデバイスが確実に接続されていること。 

• デバイスに電源が供給されていること。 

• デバイスにオペレーティングシステムとの互換性があること。互換性についての詳細は、 
デバイスの製造元の Web サイトを参照してください。 

• 適切なドライバがインストールおよびアップデートされていること。ドライバはデバイスに 
付属の CD またはデバイスの製造元の Web サイトから入手できる場合があります。 


コンピュータを無線ネットワークに接続できない 


コンピュータを無線ネットワークにち続できない場合、な下の手順に従ってください。 

1. 無線デ/《イスが有効になっていることを確認します。 

• コンピュータの無線ランプが点灯していることを確認します。ランプが点灯していない場合 
は、無線ボタンを巧して点灯させます。 

• デバイス マネー ジャのデバイス名の横に赤または黄色の マー クが表示されていないことを 
確認して、無線ハードウエアが適切にインストールされていることを確かめます。 


a . [スタート> マイコンピュータ]を選択します。 


b . ウィンドウをちクリックし、 [プロパティ > ハー ドウ エア] タブ [> デバイス マネー ジ 
ャ]を選択します。 



ミ主記 無線ボタンがナフの場合、または ComputerSetup (コンピユータセットアッ 
プ）で Bluetooth または WWAN デバイスが無効に設定されている場合、 Bluetooth ま 
たは WVVAN デバイスはデバイスマネージヤに表示されません。 
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• WirelessAssis ね nt を開き、無線デバイスが有効で電源が入っていることを確認します。 [ス 

夕ート > HP Info Center > HP Wireless Assistant ] を選択します。 

• Computer Setup または Setup ユーティリティで無線デバイスを有効にします。 

a . コンピュータの電源を入れるか再起動し、画面の左下隅に [ F 10 = ROM Based Setup ] 
(ROM ベースのセットアップ） または [Press < F 10> to enter setup ] (セットアッ プを開 
始するじは < F 1 い キーを押してくださしリという メッセー ジが表示されている間に F 10 
キーを押して 、 Computer Setup または Setup ユーティリティ を起動します。 

b . 矢印キーを使用して [ Advanced ] (詳細） [> Device options ] (デバイスオプシヨン）の 
順に選択するか、 [ Advanced ] (詳細）を選択して Enter キーを押します。 

2. Windows の[ワイヤレスネットワーク接続]ウィンドウにネットワークが表示されることを確認 
します。 

• [最新の情報に更新]ボタンをクリックして、利用できるアクセスポイントのすべてのチャ 
ネルが Windows でスキヤンされるようにします。 

• コンピュータが無線ルーター（アクセスポインりの最適な範囲内にあることを確認します。 

• コンピュータの無線アンテナが遮蔽されていないことを確認します。 

• [ワイヤレスネットワーク接続]ウィンドウに「このワイヤレスち続を構成できません。」と 
いうメッセージが表示された場合、または[ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ]ウ 
ィンドウで[ワイヤレスネットワーク]タブをクリックできない場合、またはこのタブが表 
示されていない場合、サードパーティ製ユーティリティがインストールされているかどうか 
を確認してください。多くのサードパーティ製構成ューティリティでは Windows 構成ュー 
ティリティを無効にします。サードパーティ製ユーティリティがインストールされている場 
合は、無線ネットワークをサードパーティ製ューティリティで構成するか、サードパーティ 
製ユーティリティをアンインス I ルして Windows 構成ユーティリティで無線ネットワー 
クを構成します。 

• 無線ネットワークでネットワーク名 （ SSID ) がブロードキャストされることを確認します。 
多くの無線ルーター(アクセスポイント）では、ブロードキヤスト SSID がデフナルトで設 
定されています。セキュリティ強化のために SSID ブロードキャストを無効にしている場合 
は、この設をを一時的に有効にして Windows でネットワークが検出されていることを確認 
してくださし、。 SSID ブロードキャストが無効な場合、ネットワークは Windows で検出さ 
れず、利巧巧能なネットワークの一覧にま示されません。 

3. コンピュータと無線ルータ ー( アクセスポイント）のセキュリティ設定が同じになっていること 
を確認して、暗号化の設をに間違いがないことを確かめます。 

4. 有効な IP アドレスが取得されることを確認します。 

• コンピュータの TCP / IP 力 《 [ IP アドレスを自動的に取得する]に設をされていることを確認 
します。 

a . [スタート> コントロ ールパネル > ネットワークとインターネット接続 > ネットワー 
ク接続]の順に選択します。 

b . ネットワーク接続をちクリックし、 [プロパティ] を選がします。 

C. [インターネットプロトコ J レ （ TCP / IP )] をクリックしてから [プロパティ] をクリツクし 
ます。 
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d . [IP アドレスを自動的に取得する]がオンになっていることを確認します。 

e . [〇のをクリックします。 

• 無線ルーター(アクセスポイント）が DHCP 対応であることを確認します。 

• ipconfig ユーティリティを実行して IP アドレスを更新します。 

a . [スタート > ファイル名を指定して実行]の順に選択します。 

b . 「 cmcU と入力します。 

C. プロンプトで 「 ipconfig 」 と入力し、 Enter キーを押します。 

d . IP アドレスを更新するには、 「 ipconfig / release 」 と入力し、 Enter キーを押します。次 
に、 「 ipconfig / renew 」 と入力し、 Enter キーを押します。 

e . 「 exit 」 と入力します。 

5. 無線ルーター(アクセスポイント）に最新のファームウエアが装備されていることを確認します。 

6. 無線ルータ ー( アクセスポイント）のアクティビティランプが点なしていることを確認します。 
アクティビティランプが点なしていない場合は、ルーターの電源ケーブルをいったん巧いてか 
らち接結してください。 

7. コードレス電話、ファックス、電子レンジなどの電子機器が無線ルータ ー( アクセスポイント) 
の近くにないことを確認します。 

8. 無線ルーター（アクセスポイント）の側面付近に大きい金属面がないことを確認します。 

9. 無線ルーター(アクセスポイント）が本棚の上など、室内のできるだけ高い位置に設置されてい 
ることを確認します。 

10. 無線ルーター（アクセスポイント）の機能および構成を確認します。 

• 無線の暗号化を一時的に無効にして、コンピュータが無線ネットワークに接続されているか 
どうかを確認します。暗号化を無効にしたときに、コンピュータが無線ネットワークにち続 
された場合は、コンピュータと無線ルータ ー (アクセスポイント）のセキュリティ設定（ネ 
ットワーク認証、データの暗号化、ネットワークキー、キーインデックス）が同じである 
ことを確認します。 

• 無線ルーター（アクセスポイント）の無線チャネルを変更します。通常は、相互に才ーバー 
ラップしないチャネル3、6、および11が最適なチャネルです。ただし、複数のネットワー 
クが付近で検出され、 複数のネットワークで同一のチャネルを使用している場合、干渉が発 
生する場合があります。 

詳しくは、 http :// www . h _ p . com / go / techcenter/wireless を参照してく ださい。 
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2 カスタマケア 


ヘルプとサポートセンターで問題が解ましない場合はカスタマケアにお問い合わせください。 

カスタマケアへの問い合わせを準備する 

問題をまやかに解決するため、電話または電子メールでお問い合わせの際はコンピュータを使用可能 
な状態にしておき、な下の情報をご提供ください。 

• ディスプレイまたはキーボードに記載されている製品名 

• サービスタグに記載されているシリアル番号 （ S / N ) 

• サービスタグのラベルはコンピュータの裏面にあります。 

• コンピュータ画面にサービスタグ情報を表示するには、[ヘルプとサポートセンター]で [My 
HP Computer] をクリックします。 

• コン ピュ ータの 購入日付 

• 問題が発生した状況 

• 表示されたエラーメッセージ 

• コンピュータじち続されているハードウ; L アモデルの製造元 

• オペレーティングシステムのバージョン番号とを録番号 

オペレーティングシステムのバージョン番号と登録番号を表示するには、[ヘルプとサポートセ 
ンタ ー] で [My HP Computer] をクリックします（一部のモデルのオペレーティングシステムー 
覧では、登録番号が [Product Id] (製品 ID ) と表記される場合があります)。 

カスタマケアに電子メールまたは電話で問い合わせる 

コンピュータがインターネットに接続していれば、電子メールによるサポートを受けたり、ヘルプと 
サポートセンターからカスタマケアの電話番号を入手することができます。 
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コンピュータをサービスパートナーに送付する 

カスタマケアからコンピュータをサービスパートナーに送付するよう指示があった場合は 、 [ カスタ 
互 ケアへの間い合わせ を垄儲 する I に記載されている情報をサービスパートナーに提供してくださ 
し、。また、な下のことを行ってください。 

• すべてのパスワードを削除するか、すべてのパスワードをサービスパートナーに開示して、サ 
-ビスパートナーが コン ピュータにアクセスできるようにします。 

• ハードドライブ上のすべての情報をバックアップします。 

• 必要に応じて、サービスパートナーにシステムを修復する権限をちえます。 
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